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R B STAS 1948/1

Preambul

Standardul STAS 1948/1, edifia 1991, Inloculeste STAS 1948-87.

Prin revizuire au fost aduse urmétoarele rnodificari:

. titiul standardului a fost adaptat la confinut;

- termenul "stilp de dirijare" a fost inlocuit cu "stlip de ghidare”;

. s-a introdus utilizarea stilpi'or de ghidare din beton armat si beton precomprimat;

. s-au reconsiderat unele prevederi privind amplasarea stilpilor de ghidare gi & parapetelor.

Standardul va cuprinde gi partea a doua, care este In curs de elaborare, urmind s reglementeze
prescripfiile generale de proiectare gl amplasare a parapetelor pe poduri; ' o
Standardul a fost elaborat inifial In anul 1850 gi s-a revizuit in anit: 1957, 1965, 1971, 1977 i

1987.



1 GENERALITAT!

1.1 Obiect

Prezentul standard stabilegte prescriptiile generale de proiectare gi amplasare a stilpilor de ghi&a'n
sl parapetelor pentru sporirea sigurantei circulatiei pe drumuri.

1.2 Domeniu de aplicare

1.2.1 Prevederile standardului se aplici la drumurile publice, cu exceptiile stipulate la pct. 1.2.2. o
Prevederile standardului se recomanda sa fie aplicate gi la drumurile de exploatare care au, sau

pe care urmeazi a se evecuta Imbracaminti bituminoase, din beton de ciment sau pavaje.

1.22 Prevederile standardului nu se aplic la:
- poduri; . o
- autostrazi: : =, _ ST L
- strazi,

1.3 Terminologie
. 3

Terminologia, conform STAS 4032/1-80.

1.4 Referln;e

STAS 4032/1-90 Lucréri de drumuri. TERMINOLOGIE . § = om .
STAS 4068/2-87 Debite gi volume maxime de apa. 'PROBABILITATILE ANUALE ALE DE-
BITELOR SI VOLUMELOR MAXIME IN CONDITII NORMALE §i SPECIA- -

LE DE EXPLOATARE :

2 STILPI DE GHIDARE

2.1 Scop

, Stilpil de ghidare se amplaseazi pe drumurl pentru ghidarea optick a vehiculelor, In special n
timpul nopfii, prin dispozitive reflectorizante. ‘ ‘ ' ‘ g &

22 Tip

221 Dupa feiul materialului de executie, stilpii de ghidare se clasific In trei lipuﬂ:

- tip |, din polistiren;
- tip 11, din ragini poliesterice armate cu fibre de sticla; : ETTL
- tip lil, din beton armat sau beton precomprimat. Stilpii executafi din beton armat se previd doar

cu armatura constructivi. Ca armaturd pretensionatd, pentru stilpil exacutaji din beton precomprimat, se .
prevede o singurd sirmd SBP @3 mm amplasata in centrul de greutate al secfiunii transversale. ;

2.2.2 Dupa modul de fixare, stilpii de ghidare se clasificd In doud tipuri:

™ .« cu pozifie fixa. Formele, dimensiunile i detaliile de executie, conform anexel A. _ P
- cu dispozitive care si permitd revenirea lor la pozifia inifiald, dupa o eventuald lovire. Formele-.

gl dimensiunilg parfii stilpilor aflate deasupra terenului, conform anexei A.

23 Amplasare

2.3.1 Stilpii de ghidare se amplaseaza pe drumuri cu imbracamin{i bituminoase, din beton de ciment.
sau pavaje, cu un trafic mediu anual > 300 vehicule/24 ore.

te In pozifie vertical, aliniai pe plat!orml la

2.3.2 Montarea stilpilor de ghidare se face pe acostamen )
astfel incit dispozitivele reflpctorizante sd flo

distanta de 0,256 m de la marginea exterioard a acesteia,
vizibile din ambele sensuri de circulaie.
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2.3.3 Amplasarea stilpilor de ghidare se face pe ambele parti i, 1
| : o f par}i ale platformei, in toate cazurile cind
sint necesare parapete. In acest caz, stilpii se dispun de-a lungul drumului alternativ, de o parte si :g

cealaltd, in profile transversale diferite (in zig-zag).

2.3.4 Amplasarea stilpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei sectorului de drum atunci

" cind pe cealaltd parte a platformei sint necesare parapete.

2.3.5 Distanjele inire stilpii de ghidare se stabilesc in funclie de clasa tehnicd a drumului §i de elemen-

tele geometrice ale traseului, confzim tabelului 1.

Tabelul 1
Clasa tehnl&é a drumulul
ELEMENTE GEOMETRICE ALz - +4SEULUI W gl W Vv
Distan{a Intre stlipif de ghidare de pe acaeast parts a platiormel
m

Aliniamente gi curbe cu raze > 1600 m 100 i25
Gurbe'cu raze Intre 1001 ... 1600 m 75 100
Curbe cu raze Intre 651 ... 1000 m 50 75
Curbe cu raze Intre 241 ... 650 m 25 60 .
Curbe cu raze Intre 96.. 240m 16 25
Curbs curaze Intre 30 ... 95m 10 15
Curbe cu raze mal mici de 30 m 5 5

NOTE:

1 La amplasarea stilpilor de ghidare pe sectoare situate In racordari verticale convexe, conducl-
torii de vehicule trebuie si vada concomitent minimum doi stilpt. in acest caz, distan}ele pre-

vazute in tabelul 1 se pot micsora.

2 Pe sectoarele de drum situate in virf de pantad cu racor

dari convexe avind raze < 1600 m

(raza minima pentru V = 60 km/h) se prevad stilpi de ghidare fa distanje de 10 m.

3 in cazul cind, pe tronsoane de 2.... 3 km lungime, elementele geometrice ale traseului de drum
se schimba des, impunind modificari frecvente ale distanjelor dintre stilpl, pentru uniformizare,
se adoptd intre stilpi o distan{a corespunzitoare situatiei sau situatiilor preponderente §i care
insumeaza minimum 30% din lungimea tronsonului. -

4 fn cazul amplasrii stiipilor de ghidare p

bilesc corespunzator coloanei peniru clasels tehnice IV i V.

3 PARAPE
3.1 Scop |

Parapetele se amplaseaza pe sectoarele de drum
circulatiei, .pentru protsjarea vehiculelor impotriva iesirilor

opticd & acastora.

3.2 Tip

.82.4 Tipurile de parapets, dupA felul venstruc
- tigide;
. deformabile (giisiere).

3.2.1.1 Parapetsle rigide se executd din beton armat, zidari
semigreu, greu si foarte grey, conform fig. 4 ... 9 din anexa
optica §i impiedicarea autovehiculelor de a iesi de pe platf
si unahi de lovire, neasigurind alunecarea sau readucerea au

e de piatrd sau b

TE

& drumuri de exploatare, distanfele dintre stilpi se sta-

periculoase din punct de vedere al siguranel
de pe platforma drumulul si pentru ghidarea

B. Aceste parapete se p

orma drumului, In anumite

tiei gi comportarea la impactul produs de autovehicule sint

eton simplu-gi sint de tip ugor,

revad pentru ghidarea
limite de viteza, masé

itovehiculelor pe partea carosabild.
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. N'OT:R - Folosirea parapetelor din ziddrie de piatrd se recomandad numai in zonele unde existd
piatra ca material local.

3.21.2 Parapetgle deformabi}e se executd din elemente metalice ¢i sint de tip semigreu, greu si foarte
greu, conform_flg. 19 .. 12 din anexa B. Aceste parapete permit, in general, alunecarea sau ghidarea in
lungul lor a jantei rofilor autovehiculelor §i revenirea acestora pe partea carosabila.

NOTA - Parapetele deformabile se folosesc, de-reguld, pe drumurile Incadrate In refeaua de dru-
muri internationale {E). 1 :

3.2.2 Formele, dimensiunile si detalile de executie ale parapstelor se stabilesc prin proiecte tip; sche-
mele tipurilor uzuale de parapete sint date in anexa B. . ;

3.2.3 Comportarea §i rezistenfa parapstelor la gocurile produse prin eventuala lovire a lor de citre
unele autovehiculs, depind de unghiul de incidenta de lovire. .
In caz ci acest unghi este mai mare de 15°, parapstele nu pot asigura, de reguia, dirjarea sau

" recupsrarea autovehiculelor.

'8.24 Alegerea tipurilor de parapete se face confcrm: tabelelor 2 ... 5 cu respectarea reglementarilor
tehnice specifice in vigoare. Alegerea tipurilor de paraiote se faca, in principal, In funciie de: . o
- clasa tehnicd a drumului;
- configuratia terenului;
- elementele geometrice in plan ale drumului;
- inalfimea rambleelor sau a zidurilor de sprijir;
- alte conditii locale.

- 33 Amplasare it - i

381 Parapetele. se amplaseazi, In profil transversal, In atara Iafimii platformel sau in cadrul agimii
~ acostamentelor conform reglementirilor legale in vigoars, ” , g™

'3.3.2 Amplésarea parapetelor in lungul drumuiui se face finind seama de:

- elementele. geometrice ale traseului;
- Indlfimea rambleului sau inclinarea versantilor;
- impadurirea terenului Inconjurétor; .
- existen{a unor ziduri de sprijin la marginea rlatformel spre aval;
- vecinatatea unor ape; :
- - vecinitatea altor cii de comunicatie;
- condifii meteorologice locale nefavorabile (coata trecvanta);
- necesitatea inchiderii perspectivai in exteriorul unor curbe;
- In unele interseciil. :

3.3.3 Amplasarea parapetelor, in cazul cind drumul este In rambleu, se face conform tabeiu!ul 2.

Tebold 2 .
g . Ciaso whnicd a drumultul '
: : | In#ifimea 1 gi LY
Elenteqfs:gscmeli{cs cls traéeulul rambl’t‘aulul. Parapele rigide sau defarmablle ds tip® Parapete rigide de tip:
e ‘ : semigreu greu foarte greu ‘ ugor semigrau greu ' -
; 1 ' 2 3 4 5 : 8 7 8
" 8<hs4 x - - - - -
Alinlamente i interiorul curbalor A
curaza R>250 m 4<hsé X ' ' X ' !
h>6 - X - - X -
<hs4 x . 2 . . .
Exteriorul curbslor cu R > 250 m 8 5
§i interiorul curbelor cu 4<hs<6 - X - X - -
‘l|25<R5250m PRSI _ B N " - R
3<hsg4 X - - X. - .
Exteriorul curbelor cu B
125 <R £ 250 msi interiorul 4<h<6 - X - - % -
curbelor cu R < 125 m
h>6 - - X - ¢ - X
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Tabelul 2 (continuers)
1 2 4 5 7 8

1<hs2 3 - x - A

Exteriorul curbelor cu 2<h<4 X « x s =
V<RL125m 4<h<6 ¥ N ™ " -
‘h>8 - X . - X

_ 1<hs2 E SR A - -

Exteriorul curbelor cu R <30 m 2<h<4 X S, o " X =
i ‘ h>4 ” ‘ -'--'X"Q}’f* - - X

NOTA - In cazul cind autovsﬁiculele cu sarclna utila > 50 kN reprezlnﬂ mlnlmum 15% din traficul
de perspectiva, se prevad parapete de t:p semlgreu n Iocul oelor ugoaro ql de tip greu In locul

: celor de tip semlgreu

"~ Reprezentarea grafics a versantulul

_ “Tabelul 3
T redweata |

: lnllpmh.nmmlouueumn :
i .nlmluzlmcmul :

. 2<hs3

B LA 3<hs4
IOm i ‘I3 i i, : b Fs n r S B v
,";‘,"[ /2 15__-".-':ia<;h_$4 : : 4<hs§
‘.' = P :
13..23 . “4<hse i
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Tabelul 3 {zor?. very),

1

1 2 3 4 §

o i
! \ :
>23 _ h>e | n>e :

] /

NOTA - Pe éeoto_arel_e de drum In care marginea platformei drumului este situati la fimita unui
z;rsacr’\t‘a_br;u:t (prévastie) se previid parapete de tip foarte greu sau greu, in funcfie de clasa tehni-

335 Amplasarea parapetelor, In cazul cind sectoarele de drum sint prevézute cu ziduride up_ﬁji_ﬁ la mar-

ginea platfonr'n_gl's'_p;e" aval, se face conform tabelulul 4,

L e L Tebeil 4
. S 3 Clasa tehnic a drumulul '
_ g | .. Insipimee platormei - | CoHgm e vV
Elemente geometiceals | . “drumului, iy, fajii de e 1 deforms T N
traseulul - | baza zicuiplde spriin | POoPete okl ;:?"‘.'“",‘““’ Parapets rigide de tp:
- semi- | greu | foarte ugor | semi- | greu
Allniamente, m'te'ﬂorul.curbél.orrr o OB SN 8 S s P x i be IR NI
de orice razéi gl exteriondt -~ }. - . Zehyga4 o} - | % . S .
| curbelor curaza R >125 M fmmmmmmmm——n - - e
o prab TR T DRG] NS DLCON I BTG N St
Exteriorul curbelorou raza. ooz 98SME2 1 - S SRR TR . JE0 e
R<125m - .~ S g2 e o e X R T |

. NOTA - I cazul cind autovehiculsle cu sarcina utils > 50 kN reprezinta min. 15% din traficul de
. perspectivé, se previid parapets de tip semigreu In locul celor ugoare gi de tip greu In locul celor -
‘ de ﬁp 35'_-""9".'9“‘::‘ Sl EE e : ‘ : Ve
338 In cazul cind traseul drumilui '_Qi;:te -siguﬁtf’tn lungul unul curs de api sau linga malul unul lac, la o
distan{ de max. 10 m de la marginea platformel, parapetelo se amplaseazd astfel: & - _
~ ~cind nivelul cursurilor de ap4, calculat pentru un debit maxim cu o probabiiitate anuala de depa-
sire' dé 2% conform STAS 4068/2-87, sau-cind nivelul apei din lac este < 1,50 m faj2 de fundul alblei se ia.
in coneiderare cota de la marginea platformei fajd de fundul albiei gi se procedeazd pentru amplasarea
parapetelor, dup& caz, conform tabelelor 2, 3.41 4; ’ . S _
- cind nivelul cursurilor de apd, calculat pentru un debit maxim cu o probabilitate anuald de depa-
sire de 2% conform STAS 4068/2-87, sau cind nivelul apel din lac este > 1,50 m, fajd de fundul alblei,

parapstele se prevad conform tabelului 5.

, Tabelul §
Clasa tehnicd a drumuiui -
gt wvglv
Elemente geometrice ale traseulul Parapets rigide sau deformabile de tip: Parapete rigide de tip:
greu " ’foarte greu semigreu . greu

Alintament, interiorul tuturor curbslor 1 % . . oy .
exteriorul curbelor ou raza'R > 125m .

Exteriorul curbelor cu raza R < 125 m . X =, x

NOTA - in cazul drumurilor de clasé tehnica Il gl I, cind platforma acestora se afldlao cotd > §.000 in
fajd de cea a nivelului apei sau ¢cind marginea platformel drumului dinspre apa est'e previzuta cu zid

de sprijin a carui indlfime hy >4 m, se previd numai parapete de tip foarte greu.
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'33.7 In cazul cind traseul drumului esie paralel cu o alta cale de comunicaie (cale, ferata sau drum) .
-situat’ fa nivel . superior pind la max; 1,00 m fatd de nivelul drumulul, la acelasi nivel sau la nivel inferior
¢! la distanta de max. 10,00 m (msuraté Intre marginile adiacente ale_platformeior), se prevad parapete de
 tip 'semigreu la drumurile de clasele Il §i gl de ip ugor la drumurile de clasele IV§iV. - =
7 Cind porfiunile, de drum se gésesc la o cotd supetioard cotel ciii de comunicafie paralele, far.Ja’
. marginea platformel dinspre aceasta exista zid de sprijin, parapetele se monteaza potrivit celel mai defavo:

“ rabile situatii; finind seama de prevederile tabelului 4. . © e o T SRR g mt e

‘338 Pe porflunlle de drum Ia:‘care I imediata vecinitate & platiormel /sirt amplasate constructii care .
 pot peficlita sigurana circulafiel (de exemplu pile de pasaje superioars) sau care pot fi deteriorate datoritd
“legirii vehiculelor de pe platforma drumulul, trebuie s se prevadi parapete deformabile de-tip. semigreu pe

drumurile: de clas tehnick Il gl i gi parapete rigide, de tip ugor din beton armat pe drumurile de clasa teh-'

/8.3 Lungimile pe care se ampias

ok doplyeanoh ou 6ito 10'm, la fecer dintre
. § sau de'la pet 3.3.7 gl 3.3.8. In cazul cind
stante-thal mici de 25 m Intre ele, se previd -

parapetele tre

‘ capets, hingimile care Indeplinesc condlfile din tabelele 2

apetalo sl

" gectoarele pe care trebule mon

roaoon nul&ﬂl ghidarillahralo. la parapé_telé
oton de ciment sau. pavaje, se prevad dispozitive .
elodintabelul 6, " U '

ks
lis

 Tebelul 8

“30<Rs1Bm | - Rsm

o eel ] 8040

3841 Amplasarea ‘_pg_rap_etéigr pe drumurt de -exploatare se face contorm prescripfiilor” de amplasare
- pentru-drumurile de clasa tehnicA IVeiV.. ~ . 6 y "o

f
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ATEXA 2,
STiLPI DE GHIDARE

Dimensiuni in mm

b

A1 . Stiipi de ghidare tip I din polistiren, de culoare alba, cu capac de form cllindric de culoare neagra,
avind dispozitive. realizate” din folii ref!actorizante de-culoare galbend (1) i de culoare rogie (2)
aplicate pe placute metalice, fixate in nige stanjate cu adincitura de grosimea peretilor stiipilor, pe

A-A

partea interioara a stilpilor, conform fig. 1

120..130

1AL At 8
] .
S 7 recoe
i 45 _ respectiv 2
§ ; :
) o @120 250
" ; :
S
G:
S

400

Lt iy o
i s B

Fig: 1

A2  Stilpi de ghidare tip |l din ragini poiiesterice armate cu fibre de sticld, de culogre alb cenugle, cu
capétul superior vopsit in culoare neagré, avind dispozitive realizate din folii reflectorizante de cu-
loare galbeni (1) si de culoare rogie (2) aplicate direct in nigele practicate pe fejele stilpilor odaté

cu executia acestora, conform fig. 2. N

A-A
8. }
] £V
)
S
Ay
; 2 ) e [ ‘ -
. ‘ ! : %
WQLWVJW&J‘? JZ\V | @
| = o &
NI e
P Rt i
b }! ! '3 4
i i 3 ‘
| 1 {JI i rxg 2
|4 | e £%
Lt Lo : EE’*
Rlas .
Fig. 2 - 1ed
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A3 - Stllpide thdare tip 1il din beton arrmat sau beton precomprimet, de culoare alb cenusie, cu capatul
-supetior vopsit in culoare neagrd, av'rd dirnozitive realizate din folii rofleciorizante de culoare gal-
bend (1) §i de culoare rogle (2) apliczte diract in nigele praclicate pe fetels stilpilor, conform fig. 3

A-A

145
o

! =)

g v x

14
=
=
E

de la marginea

S

250
platfermer "drumului

Fig. 8
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. PARAPETE

Dllmensiunl in mm

ANEAA

-

B.1 Parapete rigide de tip ugor din beton armat (1) prinse cu plicute metalice (2) conform fig. 4 - LR

2000

Fig. 4

A
50
&
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Parapets rigide de tip semigreu, din beton sla‘b armat, conform fig. 6

I o
5 EL \
S22
d 7% §
400!
Fig.8

Parapete rigide de tip greu cu stilpi (1) gi lise (2) din beton armat ﬂxah cu pliici metalice (3), con-
form ﬁg 7 e

. 2000 e 3
s Ay |/
s\ ) it ! (=]
\\ » 1 §
i 250
11\ ' _ 2
1 i .
4] L ]
HIE Aqmn o8 im0

| : 1
i o L et
;w Eotj L 250:!;

400
Fig. 7 ) » N
' Parapete rlglde de tip greu, din beton slmplu. oonlorm fig. 8 »

B T e A~A "
1490 - 1500 = 650
i .

——— @.t%_ 8
S i iy g R B N

A Lo 4

_Fig. 8
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Parapete rigl&o de tip foarte greu cu stilpi (1) §i lise (2) din beton armat, fixate cu plici metalice (3)

conform fig.

d

din 10 ih ©m

\ jnterspatii in_bordur

]
|
1
|
Jd

{10000

|

I

1
)]
00

| i’
-;___j.;_'l_}_-}.___._.._
i L1

A-A

. N
4% N e e —"
~ . 0 .
B NN\ _ HRIS
. m H
8 ‘ 0500
“ [273 b [

Fig. 9
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B.7 Parapete deformabile de tip semigreu, &In elemente metalice, conform fig. 10

| ,

T ‘ 1 Lis& din tablad ambutisatd, | = 6200 mm
P ' 2 Etrier din profil metalic ambutisat
i ' '3 Amortizor de goc din tabld neagrd

4 Stilp metalic IE 10

1150
1100

Fig. 10
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B8 Parapete deformabile de tip greu, din slemente metalice, conform fig. 11

=1 o
BN
i
i
! I 1 Lis& din tabl4 ambutisats, | = 6200 mm
g 8 |l 2 Distan{ier din elements metalice
ST 3 Stilp metalic |E 10
il . 4 Piesa de prindere a distanierului
iy 5 Banda metalica de solidarizare
Wil

¥ Fig. 11
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B9 Parapete defpnn'ablle de tip foarte greu, din elemente metalice, eonform fig. 12

EXE RN 7 AT 33w 670 3330
i 670 ope ... . 3330
544 L
o % i o
e — | = ‘
i _.;"sli;_'_.-'.'_E.'_'..'.._5:."{.:4_‘9,..1'._"./5,'—_’;:::.,o S A I | - | RN W
: Ll I !l 4" L. 7/ 7 7
Wy NG~ R N e AN AN Z NG « B X7 A WANCA
;'; 2000 !T*""!{“ 2000 : . 200 %j% ¥
41‘1 'I:.“ li; ' . =;‘
Lig a L] L} Lt
4000 - 4000 4000
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Fig. 12
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