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-1- STAS 4032/2 |

PREAMBUL .

Prima edifie a standardulul a fost elaborata in anul 1973.
Standardul STAS 4032/2, editia 1992, i‘nloculesté STAS 4032/2-73.
Prin revizuire s-au facut urméioarele modificri gi completérl:

- s-au introdus 117 termeni noi;
. s-au actualizat definitiile unor termeni, in corelare cu prevederile standardelor din domeniu, revizuite intre timp;

- s-au eliminat patru termeni (balustrada de protectie a pleto‘nllor. parapet de protectie a pietonilor, insul3 pentru
dirijarea circulatiei rutiere, oglinda retrovizoars), care sint definifi in alte standarde. -
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STAS 4082/2
1 GENERALITATI
1.1 Obiect gi domeniu de aplicare

Prezentul standard stabilegte definitiile principalilor termeni specifict tehnicii traficului rutier.

Prevederile prezentului standard se refers la toate categoriile de drumuri gi strazi.

1.2 Referinte
STAS 7348-86

Lucriri de drumuri. Echivalarea ve

hiculelor pentru determinarea capacititii de circulatie

STAS 10795/1-76 Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificari

STAS 10795/2-80 Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru inregistrarea traficului rutier. Clasificari

STAS 11416-80  Tehnica traficuiui rutier. Capacitatea de circulatie a drumurilor. Prescriplii generale de calcul

2 TERMINOLOGIE
Nr, crt. Termen
1 Accident de circulatie rutiera
2 Afectarea traficului rutier

Sinonim: repartizare a traficului

Alegere modala
Ambuteiaj
5 Analiza traficului rutier

6 Anchetator

7 Anchet de circulatie rutierd

8 Ancheti de circulajie rutierd n cor-
don

9 Anchetd de circulatie rutierd in
ecran

10 Anchetd pentru parcare

11 Aparat de inregistrare a traficului
rutier

Definitie
Eveniment produs pe neasteptate in desfaisurarea normald a
circulatiei rutiere, care indeplineste cumulativ urmétoarele
conditi:
- s-a produs pe un drum public sau igi are originea pse un
asemenea drum;
. a avut, ca urmare, decesul sau ranirea uneia sau @ mai mul-

tor persoane ori cet pufin un vehicul a fost avariat sau a
provocat pagube materiale; .

- in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul aflat in

migcare ‘
Faza in cadrul studillor de trafic prin care se repartizeazé

deplasérile pentru un mod de transport dat, intre diversele
rute posibile

A se vedeanr. crt. 139
A se vedeanr. crt. 14
Studiu matematic sau anologic pentru determinarea legitatilor

cu caracter statistic, functional gi tehnic care acfioneaza in
domeniul traficului rutier

persoana care colecteazd gi inregistreaza datele primare n
cadrul unei anchete de circulatie

Metoda de investigare a circulatiei rutiere, constind in colec-
tarea prin diferite mijloace a datelor privind caracteristicile
curentilor de circulatie intr-o zona sau teritoriu si prelucrarea
acestora i

NOTA - Anchetele de circulalie se clasifica conform STAS 10795/1-76

Anchetd de circulatie la care posturile de anchetd sint
amplasate in jurul zonei de anchetd, pe arterele de penetratie

in zond

Ancheta de circulatie la care posturile de anchetd sint
amplasate pe unul sau mai muite drumuri, fara a forma un
cordon, astfel inch s fie interceptati principalii curenti de cir-
culatie care intereseaza ancheta

Metod3 de investigare a circulatiei rutiere folosita in scopul
determindrii necesitdilor de stationare si parcare in localitati

Aparat sau dispozitiv dotat cu sisteme mecanice, optice,
electrice sau electronice pentru detectarea vehiculetor si in-
vestigarea unor caracteristici ale traficului rutier

NOTA - Aparatura pentru fnregistrarea traficulul rutier se clasificd conform
STAS 10795/2-80
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20
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22

23

24

25

26

27

Termen

Autovehicul

Banda de circulatie alternantd

Blocaj
Sinonim: ambuteiaj

Borna de capat luminoasa

Canalizare a traficului rutier

Capacitate de circulatie rutieré

Caracteristicile traficului rutier

Categorie de post de recensamint

Centroid

Centru de dirijare a circulafiei rutiere

Centru de zond .
Sinonim; centroid

Ciclu de semnalizare

Circulatie continud

Circulatie dirijata

Circulatie discontinud

Circulatie pulsatorie

-3- STAS 4032/2

Definitie

Vehicu! ceé seiveste pentru transporturi de marfuri sau
calator], dotat cu mijioace proprii de propulsie pentru depla-
sarea pe céile rutiere

Banda de circulatie pe care sensul de mers se modifica, in
vederea asigurdrii capacitatii necesare prelurii traficului cu
intensitate foarte mare gi cu sensuri de mers alternante

Aglomerare a vehiculelor in circulatie, care poate s& apara pe
un sector de drum sau la o intersectie, atunci cind debitul (in-
tensitatea) de trafic rutier depageste capacitatea de circulatie
sau cind intervin defectiuni in sistemul de dirijare a traficului.
Consta in imobilizari sau incetiniri anormale ale circulatiei

instalatie pentru sigurania circulatiei rutiere, lumin~td sau
reflectorizantd, care indica, pe orice timp, limitele unor spatii
interzise circulatiei rutiere sau ale unor insule de dirijare a cir-
cutatiei rutiere

Dirijarea circulatiei pe anumite benzi cu ajutorul unor
amenajdri gi echipamente tehnice speciale (insule, borduri,
indicatoare, marcaje etc.)

Numirul maxim de vehicule care pot trece intr-o unitate de
timp printr-o sectiune de drum sau band de circulafie data
(conform STAS 1141 6-80)

Elementele tehnice care descriu cantitativ gi calitativ natura'
curentilor de circulatie si a fluxurilor de trafic

Categoria atribuitd unui post de recensamint in functie de im-
portanta postului gi durata inregistrarilor manuale si automate
care se efectueazd n postul  respectiv in cadrul
recensamintuluide circulatie

A se vedea nr. crt. 22

Centru de control si comanda a circulatiei rutiere pe O
autostrada, refea de drumuri sau de strazi, in care este con-
centrata capacitatea de prelucrare & informatiilor furnizate de
sistemul de detectare $i colectare a datelor de trafic si care
asigura dirijarea centralizata a circulaliei printr-un sistem de
semafoare, panouri cu mesaje variabile, comunicatii radio etc.

Centrul teoretic al unei zone care reprezinta originea si des-
tinatia tuturor deplasdrilor de la/la zona respectiva

Intervalui de timp corespunzator unei secvenie complete de
schimbare a culorilor sau a operatiilor de semnalizare la 0 in-
stalatie de semnalizare

Circulatie asigurata atunci cind pe un sector de drum nu in-
tervin cauze de imobilizare sistemnatica a vehiculelor, in afard
de acelea datorate evolutiei propfii fluxului de circulatie

Reglementarea ordinii de trecere, in intersectie, prin semnaie
ale agentuiui de circulatie sau semnale luminoase

Circulatie in conditile in care pe sectorul respectiv de drum
exista cauze de imobilizare sistematica a vehiculelor, €x-
terioare fluxului de circulatie propriu-zis (intercectii de nivel,
pariere, indicatoare de pierdere a prioritatii etc.)

Circulatie specificd retelelor rutiere cu intersectii semaf(_)rizate
sau dirijate alternativ de agenti de circulatie, cind vehiculele
se deplaseazd ritmic grupat siin mod intermitent
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Nr. crt.
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Termen

Circulatie rutierd
Cititor de trafic

Clasa de trafic

Clasa tehnicd

Coeficient de echivalare a traficului

Coeficient de evoluie a traficului in
perspectiva

Componenta traficului rutier
Sinonime; compoxzitia.traficului rutier,
structura traficului rutier
Compozitia traficului rutier
Concentratia traficului rutier

Conducator

Contor de trafic

Contor de trafic selectiv

Cost generalizat

Definitie

Migcare pe un drum a vehiculelor gi a celorlalti participantl la
traficul rutier in conditii date de amenajéri rutiere gi de or-
ganizare a desfagurdril ei

Persoand care inscrie, in figa de inregistrare a traficuiui,
traficul care trece printr-o sectiune de drum in fiecare zi la ore
stabilite

Mijloc de clasificare a traficului in functie de intensitatea
medie zilnica anuald sau de intensitatea orara de calcul, ex-
primat in vehicule fizice. sau vehicute etalon. De reguld, se,
folosesc clasificrile in:

- foarte usor, ugor, mediu, greu, foarte greu (pentru dimen-
sionarea capacitatii portante a sistemului rutier);

- redus, .mediu, intens, foarte intens (pentru determinarea
capacitatii de circulatie)

Mijloc de clasificare tehnica a drumurilor in functie de inten-
sitatea traficului

Coeficient de transformare a traficului de vehicule fizice dintr-
o anumitd grupd (categorie) in trafic de vehicule etalon.
Coeficientul de echivalare poate reprezenta:

- raportul dintre ocuparea dinamica a suprafetel carosabile a
drumului de catre un vehicul fizic st cea corespunzétoare
vehiculului etalon autoturism (pentru determinarea capacitatii
de circulatie);

- raportul intre solicitarea sistemului rutier (stare de eforturi,
deformatii, oboseala materialelor) de cétre un vehicul fizic gi
solicitarea produsd de vehiculul etalon (pentru dimen-
sionarea capacitétii portante a sistemului rutier)

Coeficient care exprima evolutia in perspectiva a intensitatii
medii zilnice anuale a traficului sau & intensitatii orare de cal-
cul, fajd de cea din anul de baza care, de reguld, se con-
sidera anul efectudrii ultime!ui recensamint de circulatie -
pentru o grupa (categorie) data de vehicule sau pentru total
vehicule fizice sau etalon

Alcatuirea traficului rutier dup@ grupele de vehicule

A se vedea nr. crt. 34
A se vedea nr. crt. SO

Persoana care conduce pe drum un vehicul sau un ansambiu
de vehicule in migcare

Aparat pentru determinarea debitului (intensitatii) traficului
rutier inregistrat intr-o0 anumita perioadd intr-o secfiune de

. drum, exprimat in vehicule fizice sau numar de osil

Contor de trafic rutier care realizeaza inregistrarea selectiva a
traficului pe grupe (categorii) de vehicule

indicator ceracterizind costul deplasarilor intre zone, stabilit
pe baza distantei intre fiecare pereche de zong, a duratei de
deplasare necesare, precum si eventual a altor elemente de

_cost ca de exemplu: taxele de peaj, cheltuielile de parcare,

costul timpului de agteptare etc.
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Termen

Curent de circulatie rutierd

Debit admisibil
Sinonim: debit posibil

Debit de serviciu

Debit de trafic rutier
Sinonim: intensitate de trafic rutier

Debit de virf normal

Debit orar de calcul
Sinonime: debit de virf normal, in-
tensitate orard de catcul

Debit orar de virf

Sinonim: intensitate orar3 de virf
Debit posibil

Debit recomandabil

Densitatea traficului rutier
Sinonim: concentratia traficului rutier

Derapare

Destinatia deplasarii

Destinatia rutet .
Sinonim: destinatia deplasarii

Diagnoza traficului

=5~ STAS 4032/2

Definitie
thalitatea vehiculelor fizice care se deplaseazd de la o
aniumita zona de origine spre o anumitd zon3 de destinatie.

Se caracterizeaza prin debit, viteza de circulatie, sens §i
itinerar :

Debitul de serviciu pind la care, pe un sector de drum dat, se
asigura conditii admisibile de circulaie, caracterizate in prin-
cipal prin flux de trafic stabil, libertate de manevrd a
vehiculelor partial limitatd gl restrictii frecvente ale vitezei de
circulatie

Numarul maxim de vehicule care pot trece intr-o unitate de
timp printr-o sectiune de drum, cale sau banda de circulatie,
cu asigurarea unui nivel de serviciu dat

1

NOTA - Debitul de serviclu maxim este egel cu capacitatea de circulatle

Numdrul de vehicule care trec in unitatea de timp printr-0
sectiune de drum, cale sau banda de circulatie data

fh raport cu capacitatea de circulatie, debitut poate fi:

- debit posibil, care reprezinta 70...75% din capacitatea de cir-
culatie;

. debit limita, care reprezintd 125...130% din capacitatea de
circulatie pentru O perioadad de una pina la doua ore, care
precede blocarea .

A se vedea nr. crt, 46

Numarul de vehicule etalon caré pot trece intr-0 ord con-
ventionala de virf i care in decursul unui an poate fi depasit
intr-un numar limitat de ore

NOTA - Se utllizeazd pentru proiectarea elementsior geometrice ale
drumurilor

Debit orar maxim méasurat in decursul unel perioade de timp
data, in general de un an sau ozi

A se vedea nr. crt. 42

Debitul de serviciu pina fa care, pe un sector de drum dat, se
asigurd condiii normale de circulatie, caracterizate in prin-
cipal prin flux de trafic stabil, libertate de manevrd a
vehiculelor aproape deplina i unele restriclii de viteza de cir-
culatie

Numarul de vehicule existente Ja un moment dat pe unitatea
de lungime de drum sau de banda de circulatie, exclusiv

vehiculele parcate

Lunecarea vehiculelor pe suprafaia carosabila a drumului, n
special in sens transversal sau oblic, cauzatad de depasirea
foriei de aderenta datorita unor fenomene meteorologice, ele-
mente geometrice necorespunzéatoare sau vitezei excesive

A se vedea nr. crt. 53

punctul de destinaie (sfirsit) a calatoriei

Partea componentd a studiului de circulatie n care se
analizeaza critic caracteristicile traficului existent, amenajarile
rutiere, echiparile tehnice si modul de distributie, organizare
si dirijare a traficului existent
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Nr. crt. Termen Definitie

55 Diagrama intensit&tii traficului Reprezentare graficd a variafiel intensitafii traficului pe ©
perioadd de timp determinat (an, zi etc.). Se exprima in
numar de vehicule fizice sau vehicule etalon pe sensuri de

deplasare sau global, pentru ambete sensuri

56 Diagrama paianjen Reprezentarea grafica a relatiilor de transport intre zone sau
intre arterele de penetratie in localitati

57 Diagrama planurilor de trafic rutier A se vedea nr. crt. 125

58 Dirijarea circulatiei rutiere Ansambiul de masuri privind reglementarea ordinii de trecere

in intersectie, prin semnale luminoase sau semnale ale agen--
tului de circulatie

59 Distants de deplasare Lungimea rutei, masurata de la origine la destinatle. Se ex-
prima in kilometri

NOTA - Daca se refera la mal multe deplasari intr-o petioada de timp, se ex-
prima in kilometri pe an, kilometri pe zi ete.

60 Distanta de frinare Distanta parcurs@ de un vehicul din momentul 'aplicérii frinei
si pina la oprirea vehiculului
61 Distanta totald de frinare Distanta pe care o parcurge un vehicul pe durata timpului de
frinare :
62 Distribuirea traficului © Faza in cadrul studiilor de prognozd in care se determind, cu

ajutorul  unui model matematic, matricea traficului pentru
teritoriul supus studiului '

63 Distributia transversala a traficului Modul in care traficul se distribuie pe |atimea partii carosabile
sau pe sensuri de circulatie

Numarul de zile si numdrul de ore pe 2iin care se efectueaza’

64 Durata de inregistrare
inregistrarea manuald si automata a traficului intr-un punct, in

cadrul unei metode de investigare a circulatiei

65 Durata ciclului de semnalizare Durata ciclului complet de semnale luminoase la 0 instalatie
de semnalizare a unei intersectii

66 Durata de deplasare Timpul total necear deplasarii intre dous puncte date de pe
o rutd, excluzind opririle intenjionate

67 Durata de deplasare critica Duratd de deplasare care, daca este depdsitd pe drumurile
din refeaua afectata, justifica luarea in considerare a traficului
indus pe drumul de clasa tehnica superioard aferent

68 Durata de frinare A se vedea nr. crt, 168

69 Factor de virf instantaneu Raportul intre numarul vehiculelor sosite in ora de virf gi de

patru ori numarul maxim de vehicule sosite in 15 min

Raportul intre numarul vehiculelor sosite in ora de virf siden
ori numarul maxim de vehicule sosite in 60/n minute situate i
intregim2 in ora de virf

70 Factor de virf orar

NOTA - in general n = 4;10; 12

71 Faza de semnalizare Set de condijii care stabileste un mod de deplasare si astep-
tare pentru unul sau mai multi curenti de girculatie in timpul
unui ciclu de semnalizare

72 Fluenta circulatiei rutiere Caracteristica circulatiei rutiere, rezultati din raportul dintre
viteza de circulatie si viteza de proiectare pe un drum sau

sector de drum

Totalitatea curentilor de circulaie cu acelagi sens, care trec

73 Flux de trafic
intr-un interval de timp dat, printr-o sectiune de drum
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74

75

76
77

78

79

81

82

85
86

87
88

89

Termen

Frecventa accidentelor rutiere

Frinare

Gabarit dinamic
Gabarit vehicule

Garare

Generarea traficulul

Grad de motorizare

Grad de saturatie a intersectiei

Graful retelei de drumuri sau strézi

Indicator de circulatie rutierd

indice de mobilitate
Inginerie de trafic rutier

instalatie de dirijare a circulatiei
rutiere

Instalapie cu self control comandd

Instalatie de semnalizare coman-

data de trafic
Sinonim: instalatie cu self control

- comanda

Intehsitate de trafic rutier

-7- STAS 4032/2

Definitie

Caracteristicd a sigurantei circulatiei rutiere si reprezintd
numarul de accidente raportat la volumul de trafic dintr-o
perioada de timp de pe un drum, strad3, retea rutierd, intef-
sectie sau zon3 de circulatie. Se exprima in numarul de acci-
dente total sau dupd gravitate, raportat la numarul de
vehicule-kilometru, numér de vehicule pe zi sau numar de
vehicule pe an

NOTA - Daci se raporteazi la traficul comparabil in vehicule - kilometru, se
numeste frecventd relativa a accidentelor rutiere

Manevra de reducere a vitezei de deplasare, eventual pind la
oprire, a vehiculelor in mers, cu ajutorui sistemelor de frinare

A se vedea nr. ¢rt. 111
Dimensiunile t‘ransversale maxime ale unui vehicul

Adzpostirea autovehiculelor in constructii special amenajate,
situate, de reguld, in afara zonei drumurilor sau subteran

Faza in cadrul studilor de circulatie care determind
potentialele de trafic ale zonelor, actuale sau de perspectiva,
cu ajutorul analizelor specifice sau modelelor analogice de
calcul

Caracteristica a dotrii unui teritoriu, unei localitédti sau zone,
urbane cu vehicule rutiere, exprimata, dupa caz, prin numdarul
total de vehicule cu motor, al autoturismelor sau al autoturis-
melor etalon, raportat la o mie de locuitori sau laun locuitor

NOTA - Inversul gradului de motorizare se numegte indice de motorizare

Raportul intre numarul de faze verzi saturate (cind vehiculele
incidente asteaptd mai mult decit durata unui ciclu de
semaforizare pentru a putea intra in intersectie) la ora de virf
i numarul total al fazelor verzi

Reprezentare schematizatd a unei retele de drumuri sau
strazi prin noduri (intersectii sau localitat) si bare (sectoare
de drum sau strazi intre noduri)

Mijloc de semnalizare rutierd, montat pe un suport fix sau
mobil, care da o indicatie specifica cu ajutorul simbolurilor,
avind ca scop reglementarea circulatiel, avertizarea, orien-
tarea si informarea participantilor la traficul rutier. In-
dicatoarele de circulatie pot fi. simple, reflectorizante sau
luminoase '

A se vedea nr. crt, 103

A se vedea nr. crt. 166

Instalatie care, prin forma, semnale luminoase, mod de
execulie ori amplasare, serveste la dirijarea sau canalizarea
circulatiei rutiere :

A se vedea nr. crt. 88

Instalatie de semnalizare la care durata ciclului de sem-’
nalizare este variabild, in funclie de cererea de trafic, deter-
minata cu ajutorul detectoarelor de vehicule .

A se vedear. crt. 44
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Termen

Intensitatea medie zilnicad anuald a
traficului (MZA)

Intensitate orara de calcul
intensitate orara de virf

Interspatiu

interval de succesiune

Itinerar

jzocrona de deplasare

impletirea curenjilor de circulatie
cu selectarea traficului

Inregistrarea automata a circulatiei
rutiere.

intirziere de circulatie

Lunecare

Marcaj rutier

Matrice de trafic

Mobilitate
Sinonim: indice de mobilit_ate

Model analogic

Definitie

Raportul intre volumul total anual de trafic gi numarul de zile
ale anului. Se exprima in vehicule fizice sau etalon in 24 ore §i
se determin pe baza prelucrarii rezultatelor recensamintelor
sifsau inregistrérilor automate de circulatie

A se vedea nr. crt. 46
A se vedea nr. crt. 47

Distanta dintre partea din fatad a unui vehicul §i partea din fat&
a vehiculului ce-l precede pe aceeagi banda de circulatie

Durata de timp scursd intre trecerea printr-0 secfiune de
drum a partitor din faia a doui vehicule rutiere succesive,
care circuld pe aceeagi banda de circulatie

A se vedea nr. crt. 145

Linie continua care reprezintd locul geometric al punctelor in
planul de situatie pentru a caror accesibilitate de ta 0 anumité
zona, centroid etc. este necesara o perioada de timp

NOTA - Pentru deplasarea cu mijloace de transport in comun, timpul afectat
transportului cuprinde timpii necesari deplasérii de la domiciliu la stafia de
transport in comun, timpul de agteptare a mijlocului de transport, timpuf de
deplasare cu acest mijloc §i durata deplasarii de la stefia de coborire pind la
destinatie

A se vedeanr. crt. 114

Metoda de investigare a circulatiei rutiere, constind din
culegerea automata a datelor privind unele caracteristici ale
traficului rutier. inregistrarile automate pot fi: :

- permanente sau temporare;
- generale sau locale

Timpul pierdut atunci ¢cind circulatia sau unul din elementele
sale componente este stinjenitd in desfasurarea sa de cir-
cumstante pe ca'e nu le poate stapini. intirzierile pot fi im-
puse sau conjuncturale

Proces de migcare a vehiculelor in care drumul parcurs de
axele rotilor este mai mic decit cel al unui punct de pe circum-
ferinta rotilor, datoritd alunecdrii acestora pe suprafaia partii
carosabile

Mijloc de semnalizare rutierd constind din linii, semne con-
ventionale si inscriptii aplicate pe drum sau pe elementele
drumnului, care prin forma sau culoare serveste la ordonarea
si orientarea vehiculelor, completind semnificatia semnalelor
juminoase. Marcajele pot fi longitudinale, transversale,
|aterale, diverse ]

Tabel cuprinzind valorile curentilor de circulatie sau fluxurilor
de trafic intre zonele de trafic de pe un teritoriu

Caracteristicd a circulatiei dintr-un teritoriu, exprimatd prin
raportul intre numarul total de deplasari sau de kilometri efec-
tuati de locuitorii dintr-0 zona de circulajie, pe o anumita
perioada de timp i numarul de locuitori din zona :

Mode! matematic ce determind o noud matrice a curentilor de
circulatie analogé cu cea actuald, luatd ca bazé

NOTA ~ Modeilul analogic se bazeaza pe aplicarea unor tactori de crestere a
curentilor de circulatie, care pot fi: unici, medii, medii ponderati etc.
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Termen

Model de prognoza

Model sintetic

Moment semnificativ de circulatie

Nivel de serviciu

Numadratoare a circulatiei rutiere

Numaratoare directionald

Ocuparea dinamica a parii caro-
sabile
Sinonim: gabarit dinamic

Oglinda avertizoare

Oprire

Ordonare in flux

Sinonime: sortare in flux, impleti-
rea curentilor de circulatie cu
selectarea traficului

Organizarea traficului rutier

Origine a deplasarii

Origine a rutel )
Sinonim: origine 8 deplasaril

Parcare

Parcurs

-9~ STAS 4032/2

Definitie

Mode! matemaitic utilizat pentru programarea traficului rutier.
Modelul de prognozé poate fi: analogic, statistico-matematic,
sintetic, de tip gravitational etc.

Model matematic ce determina (sintetizeazd) o noud matrice
a curentilor de circulafie pe baza unor legitati puse in
evidentd prin analiza curentilor de circulatie actuali

A se vedea nr. crt. 124

Caracteristica care exprimé conditiile de circulatie oferite
utilizatorilor de un sector de drum la un moment dat; elemen-
tele pentru evaluarea operativd a nivelului de serviciu sint
viteza practicablid si raportul dintre debit si capacitate

NOTA - in tara noastra sint diferentiate gsase nivelur de serviciu, n. tate dela
A la F. Pentru proiectarea i exploatarea drumuritor din afara tocalitétilor, se
iau in considerare conditiile de circulatie corespunzatoare niveluritor B ¢l C.
Pentru arterele principale din localitaji pot fi luate in considerare conditiile
corespunzétoare nivelurilor C §i D

Operatie folosita in cadrul metodelor de investigare a cir-
culatiei rutiere, constind din numararea (manuald sau cu
aparate) a vehiculelor care trec intr-o anumitd perioada de
timp printr-o sectiune de drum

Numaratoare care permite individualizarea fluxurilor de trafic
dupéa directiile acestora, fard a se determina insa gi originea si
destinatia deplasdrilor

Suprafata de pe partea carosabila necesara pentru
deplasarea in conditii de siguranta a unui vehicul, cu ©
anumita viteza

NOTA — Suprafata necesara include suprafata ocupaté de vehicul, spatiile de
sigurantd si spatiul necesar pentru frinare

Oglinda care asigurd o imbunatatire a vizibilitagii in curbe sau
intersectil

NOTA - Se amplaseazd in intersectil, pe sensul de cedare atrecerii

imobilizarea unui vehizul pe timpul necesar incarcarii sau
descarcarii de bunuri, urcarii sau coborfrii de calatori, imp n
care conducatorul ramine in vehicul sau in apropierea aces-
tuia

Migcare de ordonare a vehiculelor pe unul sau mai multe
giruri, in functie de direciia de mers si de grupele de vehicule

Ansambiul masurilor integrate in planul de urbanism $i
amenajarea teritoriului, pentru asigurarea desfagurarii fluente
si in conditii de siguranta a traficului rutier corespunzator
caracterului zonelor functionaie urbanistice, categoriilor de
vehicule si conditiitor de protectia mediului gi confort

A se vedeanr. crt. 117

punctul de inceput al calatoriei

Stationarea unui vehicul intr-un loc destinat acestui scop $i
semnalizat ca atare
Activitate (presta}ie) de transport realizatd de O grupd de

yehicule pe un interval de timp dat (2, lund, an). Se exprimé,
dupa caz, in vehicule-kilometri, calatori-kilometri sau tone-

kilometri pe zi, luna sau an

Software



STAS 4032/2
Nr. crt. Termen

120 Parcurs mediu

121 participant 1a traficul rutier

122 Patinare

123 Perioada de ‘semnalizare

124 Perioadd semntficativd de circulatie
Sinonim: moment semnlficativ de
circulatie

125 Plan al fluxurilor de trafic rutier

Sinonim: diagrama planurilor de
trafic rutier

126 Post de anchetd

127 Potential de emisie
128 Potential de receplie
129 Potential de trafic

130 Prioritate de flux

131 Prognoza traficului rutier
132 Program de semaforizare
133 punct de risc sporit de accidente

Sinonim: punct negru

134 Punct ‘de conflict

135 Punct negru
136 Recensamint de circulatie rutiera

~10-

Definitie

Activitatea (prestatia) medie de transporn realizatd -de
vehiculele dintr-0 anumitd grupd, pe un interval de timp dat.
Se exprim3, dupa caz, in vehicule-kilometri, calatori-kilometri
sau tone-kilometri pe zi, lund sau an

Persoani care are calitatea de conducator, pieton, pasager,
insotitor de animale sau calaret '

Proces de migcare a vehiculelor, in care drumul efectuat de
axele rotilor este mai mare decht cel efectuat de un punct de
pe circumferinta rotitor, datoritd blocarii sau lunecarii rotilor
pe partea carosabila :

Durata elementard in timpul céreia indicatiile date de sem- .
nalul luminos nu se schimba

Interval de timp in care s€ desfagoard un trafic semnificativ,
avind caracteristici ce se supun anumitor legitati

Reprezentare grafica a ansamblurilor fluxurilor de trafic prin
care se prezintd incarcarea rezultatéd din trafic pe o retea
urbana sau teritoriald

Spatiu special dotat, pe un drum sau 0 varianta locald a aces-
tuia, pentru oprirea si interogarea conducatorilor aufo in
cadrul unei anchete de circulatie

Totalul vehiculelor care pleacd dintr-0 zond de trafic intr-0
perioadd data de timp

Totalul vehiculelor care intra intr-o zond de trafic intr-o
perioadd data de timp

Totalul vehiculelor care pleaca. dintr-0 zona de trafic §i
respectiv s0sesc in aceastd zona

Prioritatea acordata intr-o intersectie unui flux de circulatie
fara de fluxurile de circulatie antagoniste

NOTA - Prioritatea de flux este asiguratd prin rﬁij!oace de reglementare a cir-
culatiei in intersectii: .ndicatoare de circulalie, marcaje, canalizarea circulafiel
pariald sau totalda semnale luminoase de atentionare, instalalii de
semaforizare

parte a studiufui de circulatie care fundamenteaza dezvol-
tarea in perspectivé a traficului rutier. Prognoza poate fi de
scurtd, medie sau junga durata

Rezultat al calculului de semaforizare exprimat sintetic intr-o
diagrama in care se redau diviziunite ciclului de semnalizare,
fazele componente §i durata caracteristica a fiecarui semnal
pentru toate semafoarele (de vehicule, pietoni, bicicligti §i
tramvaie)

Sector de drum de fungime redusa pe caré apare 0 con-
centrare a accidentelor de circulatie

Punct spre care converg fluxurile de trafic intr-0 intersectie 1a
acelasi nivel gi in care vehiculele trebuie s& faci manevre de

fncrucisare
A se vedea nr. crt. 133

Metoda de investigare a circulatiei rutiere care consta in
determinarea intensitatii sia componentei circulatiei pe baza
nregistrarii vehiculelor, in conformitate cu un plan de sondaj
statistic in spatiu i in timp. Recensamintul poate fi general
sau partial
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Pagi

Nr. crt. Termen

137 Recenzor de trafic

138 Reglementare & traficului rutier

139 Repartitie modald
Sinonime: splitare modala, alegere

" modald

140 Repartizare a traficuiui

141 Retea de eirculatie rutierd

142 Retea de dotari pentru circulatie

113 Retea rutiera afectatd

144 Ruiare

4145 Ruta
Sinonim: itinerar

146 Ruta minima

147 Ruta plauzibild

148 Sectorizare teritoriald

149 Semafor

150 Semafor repetitor

151 Semnal cu fumind intermitenta

152 Semnal luminos de avertizare
Sinonim: semnal cu Jumina inter-
mitentd

153 Semnal luminos de directie

154 semnalizare coordonata
Sinonim: sistem dé semnalizare
sincronizatd

155 Siguranta circulatiei rutiere

Sinonim: siguranta traficului rutier

na extrasa din aplicatia Standard FullTexiCD View (¢) 2003-2004 ASRO & Blue Project S
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Definitie
Persoand care inregistreazad, ntr-un formular special de

recensamint, traficul care trece printr-0 sectiune de drum

Ansamblul  masurilor privind conceplia si organizarea
desfagurarii circulatiei rutiere in condifii de siguranta si con-
tinuitate a traficului

Faza in cadrul studilor de
tribulrea pe moduri de trans

tratic prin care se determind dis-
port a deplasarilor ntre zone

Asevedeanr.crt.2

Totalitatea cailor de comunicatii rutiere dintr-0 zonad deter-

minata

Reteaua alcatuitd din spatiile pentru parcare §i garare a
autovehiculelor, statii de intretinere i alimentare a acestora,
staii de transport in comun etc.

nuita de pe care este atras traficul in
i autostrazi

Reteaua ruti
cazul realizar

erd obig
ii unui drum expres sau a une

Proces de migcare a vehiculelor in care drumul efectuat de
axele rotilor este egal cu cel rezultat din migcarea unui punct
de pe circumnferinia rotilor

Traseul pe care se deplaseaza vehiculele de la punctul de

origine ta punctul de destinatie

ma (lungime, timp, cheltuieli
destinatia unui curent de cir-

Ruta (traseul) cu rezistentd mini
de transport etc.) intre origine si
culatie

O altd rutd decit cea minima, care poate fi afectat
dintr-un curent de circulatie

3 unei parti

A se vedea nr. crt. 215

u mai multe {@mpi ce emit sem-

Instalatie formata din una sa
area circulatiei

nale luminoase care se1vest Ja dirij

in dreptu! benzilor
ced artere cu mai
unde semnalele
iculele cu gabarit

Semator suplimentar care se amplaseaza
de acces in cazul intersectiilor in care ac
multe benzi de circulalie pe $ens,
semaforutui de bazi pot fi mascate de veh
mare de pe prima banda

A se vedeanr. crt. 152

Semnal luminos de culoare galbend, cu regim de funcfionaré
intermitent, care obliga conducatoril vehiculelor care s€
apropie de intersectie sau de punctul cu risc sporit de acci-
dente sa respecte regulile de circulatie aplicabile in acel loc

care asigura dirijarea diferentiatd a fluxurilor
le dorite; inainte, stinga, dreapta

Semnal luminos
de trafic in directil

erar sau o retea rutierd sau
nale luminoase ale caror in-
incit sa se asigure
nvenabild

ei pe un intin
grup de sem
intre ele, astfel
i, cU viteza co

Reglarea circulati
stradald printr-un
dicatii sint legate
deplasarea continua a traficulu
dirijarea, organizarea

rutier in conditii de
re a accidentelor

masuri necesare pentru
gi asigurared desfagurarii traficului
siguranid, astfel ca posibilitégile de produce
s3 fie reduse la minimum

Ansamblul de

oftware
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Nr. crt. Termen

156 Sigurania traficutul rutier

157 Simularea traficului rutier

158 Sistem de semnalizare gincroni-
zatd

159 Sistematizarea traficului rutier

160 Sortare in flux
161 Splitare modata

162 Stationare

163 Structura traficului rutier
164 Studiu de impact pentru circulatie

165 Taxa de pedj

166 Tehnica traficulul rutier
Sinonim: inginerie de trafic rutier

167 Terapia circulatiei

168 Timp de frinare
Sinonim: duratd de frinare

169 Trafic activ

170 Trafic atras

171 Trafic autohton

12~

Definitie
A se vedea nr. ort. 155

Determinarea indirectd a caracteristicilor traficului cu ajutorul
modelarii matematice a sistemulul circulatiel rutiere

A se vedeanr. crt. 154

Ansamblul masurilor de proiectare sl organizare sistematics a
traficului de pe un drum sau retea rutiers, In vederea
asigurarii unui sistem unitar de circulatie, care sa satisfacl
necesitétile wraficului actuat gi de perspectivé .

A se vedea nr. crt. 114
Ase vedéa nr. crt. 139

imobilizarea pe un drum a unui vehicul pentru un alt motiv
decit acela de a evita un conilict cu un participant la trafic sau
cu un obstacol ori pentru a se supune regulilor de circulatie,
jar imobilizarea nu s€ limiteaza la timpul necesar ludrii sau
|asarii de persoane sau de bunuri

A se vedea nr. cit. 34

Studiut implicatiitor de ordin social, economic, protectia
mediului gi de amenajare a teritoriului, create de realizarea
unei artere majore de circulatie sau amplasarea unor dotari
principale pentru transporturi (exemplu autobaz3)

Taxa perceputd conducitorilor de autovehicule- 1a intrarea
sau la iegirea de pe autostradd, sector de autostradd sau alta
jucrare importanta, pentru folosirea acestora :

Domeniul tehnic care s€ ocupa cu investigarea gl analiza cir-
culatiei rutiere, estimarea cerefii de trafic gi a capacitatit de
circulatie 2 drumurilor §i stabilirea masurilor necesare la
planificarea, proiectarea, exploatarea si administrarea
drumurilor si @ jucrarilor rutiere si de organizarea circulatiei
pentru asigurare” desfaguraril circulatiei rutiere si a transpor-
tului in comun in conditit de sigurantd, eficienta functionald §i

confort

parte componenta a studiilor de circulatie, care stabileste
masurite necesare pentru imbunatatirea conditillor de cir-
culatie rutierd pe © retea de drumuri sau strazi

intervalul de timp intre  momentul in care se sesizeazd
necesitatea de frinare si cel in care se opregte sau S reduce
viteza vehicululul frinat, a nivelut cerut de sigurania circulatiel
rutiere.

Timpul de frinare se compune din timpu! util sau efectiv de
frinare, adica cel scurs intre actionarea frinei si oprirea sau
reducerea vitezei si timpul de percep;ie-reac;ie (pierdut sau

Py

mort), adica cel scurs intre sesizarea necestitatii de frinareé si

actionarea frinei
Acea parte @ traficului aflatd in deplasare efectiva

Trafic prefuat de pe aite drumuri pe un drum nou sau
smbunztagit, ca urmare a modificarii condigiilor de circulatie pe

rejeaua respectivd

Trafic care s€ formeaza si se desfagoard pe teritoriul unei sin-
guretar
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172
173

174
175
176

177

178

179

130

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192
193
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Termen
Trafic de destinatie

Trafic de inserie

Trafic de origine
Trafic de penetratie

Trafic de tranzit

Trafic de vehicule de calatori
Trafic de vehicule de marfa
Trafic induit

Trafic indus

Sinonim: trafic induit

Trafic international

Trafic interior teritoriului
Trafic focal

Trafic original

Trafic pasiv
Sinonim: trafic stationar

Trafic pendular
Trafic ponderat

Trafic rutier

Trafic rutier de perspectiva
Sinonim: trafic viitor probabil

Trafic rutier normal

Trafic stationar
Trafic viitor probabil

Trecere de pietoni

-13- STAS 4032/2

Definitie
Trafic cu punctul de destinatie intr-o zon3 sau teritoriu dat

Traficul provenit de pe o arterd sau banda laterald care se
inscrie intr-un flux major de trafic

Trafic cu punctul de plecare intr-o zon# sau teritoriu dat
Trafic care'patrunde fntr-o zon# sau teritoriu dat

Traficul care intrd pe un anumit teritoriu sau zond él a clrul
destinatie este situatd in afara zonei sau teritoriului respectiv

parte din traficul total ¢ce are in componentd numal vehicule
ce transporta calatori

Parte din traficul total ce are in componentd numai vehicule
de transport marfa

A se vedea nr. crt. 160

Trafic suplimentar generat de crearea unor conditii superi-
oare de circulatie, realizarea unor dot#ri social-economice,
functiuni sau alte condifii polarizatoare de circulatie

Traficu! alcatuit din vehicule care apartin unor persoane fizice
sau juridice cu regedinta in alta tard, care nu sint nmatricutate
in tara respectiva si se afla temporar in circulatie pe teritoriul
acesteia

Traficul ce se desfagoaré intre doua zone de trafic aflate in in-
teriorul teritoriutut studiat

Trafic cu originea gi destinatia in aceeasi zond de trafic. De
regula, acest trafic este generat de cauze locale

Traficul existent pe un drum care se transforma in drum de
clasad tehnica superioara. Permite calculul traficului de
perspectiva in ipoteza ca transformarea nu ar avea loc

Acea parte a traficulii imobilizatd n locuri de parcare,
staionare, de odinna, 1a opriri, pasaje de nivel, pasaje pentru
pietoni, intersectii etc.

Trafic care se desfagoard alternativ intre o arigine si destinatie
datd

Traficul afectat cu un factor care fine seama de efectele dis-
tincte asupra complexelor rutiere in diverse sezoane

Totalitatea vehiculelor, persoanelor §i animalelor conduse,
care utilizeaza la un moment dat sau intr-o perioadd de timp

un drum

Trafic rutier prevazut a fi atins la sfirgitul perioadei de timp
stabilite prin prognoza

Trafic ce este generat de zone dispuse pe acelagi 'drum si
care nu-si schimba ruta intre origine §i destinatie, chiar daca
in refeaua respectiva apar drumuri noi, de mare capacitate

A se vedeanr. crt. 185

A se vedea nr. crt. 189

Bandi transversald pe panea carosabild, semnalizatd prin in-
dicatoare de circulatie sau prin marcare, destinata traversaril
drumului sau strazii respective de catre pietoni

2003-2004 ASRO & Blue Project Software
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Nr. crt. Termen

194 Unda verde

195 Vehicul etalon

196 Vehicul fizic

197 Vehicut flotant

198 Vitezi comerciald

199 Vitezd de bazd

20U Viteza de circulatie

201 Viteza de deplasare

202 Viteza de iesire
203 Viteza de inseriie

204 Viteza de proiectare
Sinonim: viteza de baza

205 Viteza instantanee
206 Viteza medie in spatiu

207 Viteza medie in timp

208 Viteza optima

pPagina extrasa din aplicatia Standard FullTextCD View (c) 2003-2004 ASRO &B
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Definitie

Sistem in care semnalele juminoase intiinite succesiv pe O
strada trec pe verde, dupa un program stabilit astfel ca sa
permitd deplasarea continud sau cu cel mult 0 intrerupere, a
grupuritor de vehicule de-a lungul strazil, cu o vitezd datd,
care poate varia pe diferitele sectoare ale strazii

Autovehicul, in general conventional, in care s transform3,
prin echivalare conform STAS 7348-86, diferitele vehicule
care circuld pe un drum si care folosegte ca unitate de
referintd pentru dimensionarea gi verificarea drumutilor din
punct de vedere al capacitélii de circulatie si al capacitaii -
pontante a sistemului rutier

Orice vehicul care participa la traficul rutier, caracterizat prin
tip, destinatie, caracteristici fizice $i mecanice

vehicul integrat in fluxul de circulatie i care circuld cu o
vitezdi care asigura egalitatea intre numarul de vehicule pe
care le depaseste gi, respectiv, care 1l depégesc

Viteza de exploatare care implica gi timpul de Incércare-
descarcare marfa sau persoane '

A se vedea nr. crt. 204

Viteza medie pe un sector de drum determinatd prin raportul
intre- lungimea sectorului i timpul efectiv de mers (de rulare)
al vehicutului pe sectorul respectiv, N conditii reale de cir-
culatie

NOTA - Viteza medie de circulatie pentru intregul trafic sau o parte a aces-
tuia se determind prin raportul intre suma distantelor parcurse gt suma tim-
pilor in care vehiculele au fost efectiv in migcare. Nu sint Juate in considerare

vchiculele care se deplaseazéd cu viteze superioare colei legal admise gl
vehicuicle foarte lente (viteza sub § kilometri pe ord)

Viteza medie rezultatd din impartirea distantelor de deplasare
la durata deplasarii

Viteza cu care vehiculele care doresc 53 péraseascd un drum
trebuie s se depiaseze pentra parasi fluxul principal, fard a
stinjeni circulatia pe drumul respectiv si a intra pe 0 panda de
deceleratie

Viteza cu care vehiculele caré doresc s3 intre pe un drum
(printr-o bandd de inseriie sau de acces) trebuie sa se
deplaseze pentru a se integra in fluxul principal, fard a stinjeni
circulatia pe drumul respectiv

viteza maxima constantd cu care se poate deplasa un
autoturism izolat pe un sector de drum, in condilii de confort
si sigurantd, cind starea imbracamintii drumuilui si conditiile
atmosterice sint favorabile circulatiei

Viteza unui vehicul In momentul in care trecé printr-o secfiune
data a unui drum

Media armonica a vitezelor vehiculelor care circuld ia un mo-
ment dat pe un sector de drum

Media aritmetica a vitezelor instantanee ale vehiculelor caré
trec printr-0 sectiune de drum, intr-un interval de timp deter-
minat, de éxempiu 0 ord

Viteza medie de circulatie cu care trebuie sa@ se deplaseze
vehiculeie pentru ca volumul de circulajie s& fie maxim pe
drumutl considerat
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209

210

211

212

213
214

Termen

Viteza practicabild

Volum de trafic rutier

. ‘Zon4 de trafic rutier

Zona exterioard

Zond interioarll

Zonificare
ginonim: sectorizare teritoriald
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Definitie

Viteza maximi de circulajie cu caré un vehicul poate fi con-
dus pe un sector de drum dat, in condiii meteorologice
favorabile i condiii normale de trafic, f3ra a depagi in nicl un

moment viteza de prciectare a sectorului respectiv
Numéarul de vehioule sau pietoni care trec printr-o sectiune de
dium data intr-un interval de timp, in general mai mare de 24 h

Partea din terttoriul supus studiului, delimitata prin bariere
naturale sau artificiale de aite pari ale teritoriului, in care
traficul graviteaza spre unul sau mai nwlte centre de
polarizare :

Zona aflatd in exteriorul teritoriulul de studiu

NOTA —in studiite de circulatie, arterele de penetraia in terjtoriy, ¢ reguté,;
sa considerd zone exterioare punctiforme, amplasate pe acelo artere afiate la
limita teritoriulul de _studlu

Zond aftatad in interiorul limitelor teritoriviui de studiu

Actiunea de impariire a teritoriului in zone de trafic
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