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1 GENERALITATI

¢

1.1.1  Prezentul standard se referd la conditiile tehnice generale de calitate pentru terasa-
mentele drumurilor publice §i strizilor.

OBSERVATIE — Se pot aplica si la drumurile forestiere, agricole, industriale si de exploatare numai cu acordul

beneficiarului

1.1.2  Prevederile prezentului standard nu se refer la condifiile tehnice de calitate ale stra-
tului de formi care constituie stratul superior al terasamentului gi face obiectul altor regle-

mentdri legale in vigoare.

1.2 Terminologie

Terminologia utilizaty in prezentul standard este conform STAS 3950-81 i
STAS 4032/1-82 iar in intelesul prezentului standard prin termenul de terasamente se infelege
totalitatea lucririlor de pimint executate in scopul realizirii infrastructurii drumului alcatuita
din paminturi sau alte roci dezagregate inclusiv materiale artificiale de umpluturd (cenugd de
termocentrald, zgury brutd de furnal deseuri de carier ete.) avind structura, formele §i dimen-
siunile conform standardelor in vigoare si proiectelor de executie. Realizarea terasamentelor
se va face tinind seama si de alte reglementdri in vigoare privind executia terasamentelor.

1.3 Indieatii generale

1.3.1 Terenul pe care se executs terasamentele este considerat teren de fundatie iar pimintul
sau alte roci folosite pentru realizarea platformei drumului sint denumite materiale pentru

terasamente.

1.3.2 Proiectele lucririlor de terasamente pot cuprinde, in principal urmitoarele piese :

a) Piese desenate
— plan de situatie;

— profil in lung;

— profiluri gra,nsversa,le;
— plan de repere al traseului pichetat pe teren;

— planuri de detalii.

b) Piese scrise:

— memoriu tehnic de fundamentare a solutiilor;

— documentatie economics ;

— caleulul volumelor de lueriri de terasamente;

— procesul tehnologic si utilajele recomandate pentru executie;

— studiile geologice, geotehnice, hidrologice si hidrogeologice;

— planul de miscare a terasamentelor in functie de situafia locald (accese trans-
port, lucriri de artd ete.).

Aprobat de :

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Str. Roma nr. 32—-34 BUCURESTI
Telex 11312 CNST R

Elaborat initial in 1951
Revizuit in : 1961, 1969 si 1983.

Data intridrii in vigoare :

1984-02-01




.. %

~ STAS 2914-84 -

\
.

1.3.3 Terasamentele se executd pe terenuri care si le asigure portanta, si fie durabile, stabile
si usor de intrefinut in exploatare.

2 CONDITII TEHNICE

2.1 Forme, dimensiuni, abateri limita

2.1.1 Lifimea platformei drumului sau strizii precum si celelalte dimensiuni se stabilesc
conform STAS 2900-79 respectiv STAS 10144/3-81 si datelor previzute in proiectele de executie.

2.1.2  Abateri limit4 :
— La lifimea platformei: ,

¢ 0,06 m, fatd de axi;
¢ 0,10 m, la lifimea intreagi.

— La cotele proiectului:
g 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

OBSERVATIE — Abaterile limitd se admit in punctele izolate care nu sint situate in acelasi profil transversal
sau in profiluri consecutive. '

2.2 ‘Cercetarea terenului

Terenul de fundatie §i materialele cu care se executd terasamentele se studiazi si se
cerceteazs din punct de vedere geologic, geotehnie, sihidrologic in conformitate cu STAS 1242/1-81,
STAS 1242/2-74, STAS 1242/3-76, STAS 1242/4-75, STAS 1242/5-81, STAS 1242/6,7, 9-76
§i STAS 1709-75. _ . .

2.3 Studii de laberator
2.3.1 Pentru stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale piminturilor se determin :

— compozipia granulometrici conform STAS 1913/5-74 si coeficientul de neuniformitate
U, conform STAS 1243-83, cu relatia :

g, =

dyo
— limitele de plasticitate conform STAS 1913/4-76; , ¥
— gensibilitate la inghey — dezghet conform STAS 1709-75; 3

— unghiul de frecare interioar§ @ conform STAS 8942/2-82 §i coeziunea 8 conform
STAS 8942/5-75 in cazul terasamentelor care necesitd verificarea stabilitafii;

— unghiul taluzului natural al materialului in stare uscat¥ si la umiditatea in stare
naturali ; ' *‘
— umflare liber# conform STAS 1913/12-82 cu relatia :
U,= V=V x 100 %
Vi
in care

V, volumul initial al probei la umiditatea de saturatie de la inceputul incércirii; ' ,
V, volumul final al probei la limita de contractie; :
— continutul in siruri solubile conform STAS 7107/3-7T4;

— cantitatea de materii organice conform STAS 7107/1-76;

— modulul de deformatie lineary si gradul de compresibilitate al terenului de fundatie
conform STAS 8942/3-75 i STAS 8942/1-79.

2.3.2  Stabilirea caracteristicilor de compactare se determind prin incercarea Proctor normald , ;
in conformitate cu STAS 1913/13-83 si corespund domeniului umed al curbei Proctor. '
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(E,", 2.4 Materiale pentru terasamente. \
Categoriile si tipurile de paminturi clasificate conform STAS 1243-83 care se folosesc la executarea terasamentelor sint date in tabelul 1 a il b. A
Tabelul 1 a
Granulozitate
. s Indice de :
Continutul in pirft fine in 9, din Coegment plasticitate, Umflarea Gr?};tt?r?a?
1mi i i i — . i masa totald pentru: € :
Denumirea §i caracterizarea principalelor tipuri de piminturi Simbol . ald p neuniformi- fI:; Sgﬁget; libers, Uz | pentru
d< 0,005 d< 0,05 d< 0,25 tate, Uy sub 0,5 mm A terasamente
. mm mm mm
1. Piminturi necoezive grosiere (fracti- cu foarte putine pérti fine, neuniforme
unea mai mare dé 2 mm reprezintd | (granulozitate continud); insensibile ia 0 Foarte
mai mult de 50%) inghet-dezghet si la variatiile de umidi- 1a <1 <10 <20 >5 - buni -
tate ’
) Blocuri, holovinis, pietris
i . idem 1a, insd uniforme (granulozitate ib <5 Foarte
o0 - discontinud) ’ buni
| 2. Piminturi necoezive medii si fine cu pirti fine; neuniforme (granulozitate
(fractiunea mai mici de 2 mm repre- | contirui) sensibilitate mijlocie la inghet- | 2a >5 Foarte
, zinti mai mult de 50%) dezghet insensibile la variatiile de umi- : bund
ditate <6 <20 < 40 <10 -
Nisip cu pietrig, nisip mare, mijlociu
sau fin idem 2a insi uniforme (granulozitatc 2b <95 Buna
discontinud) -
3. Piminturi necoezive medii si fine cu multe pirti fine; foarte sensibile la )
(fractiunea mai mici de 2 mm rcpre- | inghet-dezghet fractiunea fini prezinta 3a <40 Mediocra
zintd mai mult de 50%) cu liant umflare liberd | respectiv contractic) re-
constituit din paminturi coezive dusa =6 >20 >40 — >10
Nisip cu pietris, nisip mare, smijlociu :
sau fin cu liant prifos sau argilos idem 3a insd fractiunca fini prezinti 3b >40 Mediocrd
' umflare liberd medie sau mare

R kT S N————
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Tabelul 1b
Granulozitate Indice de .
Plasticitate Umflare Cﬂ:\igiafa
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pminturi Simbol I entru | ..
, prinelp ‘ P P Conform nomogramei Casagrande ffacgiunea liberd Ur % | pentru
: sub 0.5 mm terasamente
4. Paminturi coezive: nisip anorganice cu compresibilitate §i umflare li-
prifos, praf nisipos, nisip bers reduse, sensibilitate mijlocie la inghet- | 4a <10 <40 Mediocrd
" argilos, praf, praf argilos ni- [ dezghet
sipos, praf argilos, argild anorganice, cu compresibilitate mijlocie, 70
prifoasd nisipoasd, argild umflare liberi redusd sau medie, foarte sen- | 4b <35 <170 Mediocrd
nisipoasda, .a{gﬂé prafoasi, sibile 1a inghet-dezghet o 69 3T ) .
argild, argild grasd = S N,\;’
» " L1
organice, (MO.>59%)* cu compresibilitate ;_,5 50 ° @ ,}Q
si umflare liberi reduse si sensibilitate mij- | 4¢ S 40 e 2 A4 <10 < 40 Mediocrd
locie la inghet-dezghet K _ 3 L\ e
a9 -_1@ 1 @ L~
anorganice cu compresibilitate si umflare 1i- g = / S
berd mare, sensibilitate mijlocie la inghet— 4d 20 be >35 >70 Rea
dezghet R
'g 10
organice, (MO.>59%)* cu compresibilitate 0 @
mijlocie, umflare liberi redusi sau medie, de W 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 <35 <75 Rea
foarte sensib. la inghet-dezghef ’ ; Limita de curgere Wc'%
organice, (MO.>5%)* cu compresibilitate ’
mare, umflare liberi medie sau mare, foarte | 4f — >40 Foarte rea
sensibile la inghet-dezghet

* Materiile organice sint notate cu MO

¥8-%16C SVILS
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2.4.1 In cazul pgminturilor a ciror calitate, conform tabelului 1 (a si b) este mediocri, se va \
analiza comportarea lor la inghet-dezghe} precum si influenta conditiilor hidrologice, prevaz1n-
du-se dupé caz, misurile indieate de STAS 1709-75. '

| '2.4.2 1In rambleuri nu se folosesc piminturi de consistentd sclizuti ca: miluri, nimoluri,
paminturi turboase cu continut de siruri solubile in api mai mare de 59, bulgiri de pidmint
sau pdmint cu substanfe putrescibile (brazde, crengi, ridicini, etc.).

La realizarea umpluturilor cu indl{imi mari (peste 3,00 m) se pot folosi la baza acestora
i " blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea sub 0,50 m cu conditia respectérii urméitoarelor
13 masuri-:
i
k A, M " s 13 A
j — impdnarea golurilor cu pimint;
e — asigurarea tasirilor in timp ;

— realizarea unei umplupuri omogene din pimint de calitate corespunzatoare pe cel
putin 2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

2.4.3 1In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, alcituite din piminturi

5 , argiloase cu simbolul 4e, 4 £ §i a ciror calitate conform tabelului 1.b, este rea sau foarte rea vor fi

1 inlocuite cu paminturi corespunzitoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenuse ,

) de termocentrald etc.) pe o grosime de minimum 20 em in cazul pammturllor rele §i'de minimum:

50 cm in cazul padminturilor foarte rele (sau a celor cu densitatea in dtare uscatd mai mici de
1,5 g/em3. Atit inlocuirea cit si stabilizarea lor se va face pe toatd ldtimea platformei, grosimea

fund considerats sub nivelul patulul drumului.

.

P ! Pentru pammturlle argiloase simbolul 4d se recomandi fie inlocuirea, fie stabilizarea
lor pe o grosime de minimum 15 cm.

2.4.4 Realizarea terasamentelor in rambleu, in caré se utilizeazé paminturi simbol 4d (anor-

X . ganice) si 4e (cu materii organice peste 59%,) a ciror calitate conform tabeluluilb este rea, este

- necesar ca alegerea solutiei de punere in operi sieventualele misuri de imbunititire sa fie fun-
damentate pe consideratii tehnico-economice. : :

3 STABILITATEA TERASAMENTELOR

Stabilitatea terasamentelor. se asigurd prin :

— gradul de compactare D;

~— inclinfiri diferite ale taluzelor (in functie de iniltimea terasamentelor, natura mate-
rlalelor utilizate) ; :

— misuri de asanare §i protejare conform STAS 10796/1-77 si STAS 10796/2,3-79
precum §i altor reglementiri legale in vigoare;

— capacitate portants corespunzitoare. si stabilitatea terenu ui de fundatie.

3.1 Compactare

s : , , .
3.1.1  Gradul de compactare D se exprimi in procente prin raportul dintre densitatea in stare
uscatd a materialului din luerare P, si densitatea in stare uscatd maximi pgp.. @ materialului,
determinatd in laborator prin incercarea Proctor normali, conform STAS 1913/13-83.

; Gradul de compactare D, poate fi exprimat §i prin raportul dintre greutatea volumics
E - :  In stare uscatdi v, §i greutatea volumicd in stare uscatd maximi v me.

. Greutatea volumicd se obtine cu relatia :

Ya mez = 9,807 pg [kRm?]
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3.1.2 Terasamentele din corpul druinului vor fi compactate asigurindu-li-se un grad de com-
pactare Proctor normal, conform tabelului 2. :

Tabelul 2
Piminturi
’ necoezive | coezive
Zonele din terasament la care se
;))rescrie gradul de compactare fmbriciminti tmbriciminti imbriciminti tmbriciminti
permanente semipermanente . permanente semipermanente
Gradul de compactare, %
a) Primii 30 cm ai terenului na-
. tural de sub un rambleu cu
iniltimea h de: . .
" h<2,00 m 100 95 97 93
h>2,00 m ) 95 ~ 92 ' 92 90
b) in corpul rambleelor la adin-
cimea (h) sub patul drumului: :
h<0,50 m 100 100 100 100
0,5<t h<2,00 m 100 97 97 . 94
h>2,00 m 95 o 92 92 90
¢) In deblee pe adincimea de o
30 cm sub patul drumului 100 100 100 100

OBSERVATIE — Pentru pietriguri si alte paminturi necoezive cu peste 509, granule mai mari de 20 mm se
va considera atins gradul de compactare 100% cind dupd un numir de treceri utilajul nu
va mai lisa urme pe suprafatd. Numdirul de treceri se va stabili experimental, cu tipul de
utilaj ce urmeazi a se folosi la compactare. -

'

SN

3.1.3 Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 39, sub imbricimintile din beton de
ciment si de 4%, sub celelalte imbricimin{i $i se acceptd in max 109, din numirul punctelor

de verificare.

.

3.1.47 ~Alegerea utilajelor de compactare, grosimea straturilor si numirul de treceri necesare
pentru atingerea gradului de compactare aritat in tabelul 2, se stabilesc pe bazd de incerciri,
tinind seama si de prevederile normativelor privind\executia terasamentelor la céile de comuni-

catie.
3.2 Inelinarea taluzelor . . ' R

321 Taluzurile rambleelor aseia,ﬁe pe terenuri de fundafie cu capacitatea portantd cores- -
punzitoare vor avea inclinarea de 1.:1,5 pind la inilfimile maxime pe verticald — date in T,
tabelul 3. .
Tabelul 3 -

Natura materialelor din rambleu nf:f.}gg:*r‘n :
Argile prafoase sau argile nisipoase 6 " o
Nisipuri argiloase sali praf argilos 7 | )
Nisipuri ' 8 )
Pletrisuri sau balasturi 10

7

32.2 1ncazulrambleelor cu iniljimi mai mari decit cele aritate in tabelul 3 dar pinfila 12,00 m,
inclinarea taluzurilor pe inilyimile din tabelul 3 socotite de la nivelul platformei drumului in jos,
va fi de 1 : 1,5 iar pe restul inditimii pind la baza rambelului, inclinarea va fide 1 : 2.

3.2.3 Inrambleele mai inalte de 12,00 m precum §i la cele situate in a,lbiiie majore ale riurilor,
viilor si in baltile unde terenul de fundafie este aledtuit din particule finesifoarte fine, incli-
narea taluzurilor se va dgtermina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabi-

litate de 1,3 ... 1,5.7% , _

3.2.4 Taluzurile rambleelor agezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portantd redusi,
vor avea inclinarea de 1 :1,5 pind la indlfimile maxime Ay,. pe verticald date in tabelul 4,in
functie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundatie.
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Tabelul 4

Caracteristicile terenului de fundatie:

a) unghiul de frecare, in grade,

’ Panta terenului 5° i l 10° l 15°
de fundatie . ' b) coeziunea materialului, kPa
30 60 | 10 | 30| e | 10 30 60 80
Indltimea rambleului maximi, hpge, in m
-

0 3,00 4,000 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00

1:10 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1:3 — — — 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00

3.2.5 La rambleele mai inalte decit cele aritate in tabelul 4, inclinarea taluzurilor se va deter-
mina pe baza unui calcul de stabilitate cu un coeficient de stabilitate de 1,3 ... 1,5. Pe baza
rezultatelor studiilor geotehnice acest coeficient poate fi micgorat sau majorat.

3.2.6  Inclinarea taluzurilor la deblee pentru adincimi de maximum 12,00 m, sint date in
tabelul 5 in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabelul 5
Natura materialelor din deblen Inclinarea taluzului
Pa minturi argiloase, in general -argile nisipoése
sau prifoase, nisipuri argiloase sau prafuri
argiloase 1,0:1,5 s
Piminturi marnoase ‘ 1,0:1,0...1,0:0,5
Paminturi macroporice (lﬁes§ si pdminturi
loessdide) 1,0:0,1
Roci stincoase alterabile, in functie de gradul
de alterabilitate $i de adincimea debleelor 1,0:1,5...1,0:1,0
. Roci stincoase nealterabile 1,0: 0,1
Roci stincoase (care nu se degradeazd) cu stra- de 1a 1,0 : 0,1 pind la pozitia verti-
tificarea favorabild in ce priveste stabilitatea cald sau chiar in consold

3.2.7 In deblee mai adinci de 12,00 m sau amplasate. in conditii hidrologice nefavorabile
(zone umede, infiltratii, zone de biltiri) indiferent de adincimea lor, inclinares taluzurilor se va
. tabili printr-un calcul de stabilitate.

3.3 Iniiltimea terasamentelor

3.3.1  La stabilirea inil{imii rambleelor se va {ine seama de necesitatea ca fundatia drumului
sd fie deasupra zonei de infiltragii, dezghet si biltiri.

Pentru evitarea degradirilor produse de fenomenele de inghe}-dezghet in#ltimea minim
a rambleelor misuratd la marginea platformei se va stabili conform STAS 1709—75.

3.3.2 In zonele inundabile, cota platformei drumului se va stabili {inind seama de gradul de
asigurare contra inundatiilor conform STAS 4068/2-82 i STAS 4273-83. ‘

4 GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITARE DE PAMINT

-

: Gropile'de imprumut si depozitele de pimint, se vor stabili curespectarea reglementérilor
legale in vigoare.

Gropile de pimint se vor amplasa cit mai aproape de porfiunile de drum unde sint nece-
sare terasamente in rambleu iar depozitele de pdmint se vor amplasa cit mai aproape de portiu-
nile de drum de unde provine excesul de sipaturi.
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4.1 La stabilirea gropilor de imprumut in regiuni de deal si de munte se va tine seama de
necesitatea asigurdrii stabilitdi{ii versantilor respectivi. .

4.2 Tn albiile majore ale riurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului
amenajind o banchetd de 4,00 m lifime intre piciorul taluzului drumului §i gropa de imprumut.

4.3 Dacil existd, un curent de apd in lungul drumului, se vor lisa in afard de banchete §i
pinteni de pimint la intervale de 50,00 ... 70,00 m, avind lifime de 3,00 m §i o lungime de
1,00 ... 2,00 m mai mici decit litimea gropii de imprumut.

4.4 Fundul gropilor de imprumut va avea o pant# transversald de 1 ... 39, spre exterior
si o pantd longitudinal} care si asigure scurgerea §i evacuarea apelor. ‘

4.5 Taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu incli-
narea del:1,5...1:3. Cind intre piciorul taluzul drumului si marginea gropii de imprumut
nu se lasd nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1 : 3.

4.6 Depozitele de pimint rezultate din debleuri se amplaseazi astfel incit stabilitatea talu-
zurilor drumului sau versantilor si nu fie afectate.

47 Daci terenul natural pe care urmeazi si se depoziteze excesul de sdpéturi are inclinare
transversald mai mare decit 1: 5, depozitele se vor amplasa numai in aval, amplasarea lor in A
amonte fiind conditionatd de studii speciale de stabilitate. ‘ j

4.8 La amplasarea depozitelor se va urmiri ca prin execufia lor s& nu se provoace inzipezirea
drumului. o . o

5 SANTURI $I RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR

5.1 fn toate zonele in care drumul se afli in debleu sau la nivelul terenului inconjuritor
se vor executa santuri sau rigole pentru asigurarea scurgerii apelor conform 2916-73 si STAS
10796/2-79.

La striizi, evacuarea apelor poate fi asiguratd si prin sistem de canalizare ape pluviale.

5.2 In cazul rambleelor se vor lua méisuri de indepirtaxé a apelor meteorice din zona dru-
mului ; in cazul in care evacuarea apelor din zona drumului nu poate fi asiguraté, se vor respecta
prevederile din STAS 1709-75. s

5.3 Dimensiunile gi forma ganpurilor (triunghiulare, trapezoidale, etc.) se stabilese, de la caz
la caz, in functie de relieful, debitul §i viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, con-
ditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor, in conformitate cu STAS 10796/2-79.

: Panta longitudinali a santurilor va fi de de minimum 0,25 % in teren natural si de 0,19
in cazul santurilor pereate.

5.4 Santurile de gards se vor executa pe bazi de studii geotehnice. Aceste santuri se vor
executa astfel ca si asigure indepirtarea tuturor apelor. In general se recomandd pereerea sau
pavarea santurilor de gardi. In debleu, santurile de gardi se vor amplasa la distanfa minimd
de 2,00 m conform STAS 2900-79, iar santurile de gardd pentru apdrarea picioarului rambleului
impotriva apelor care vin in sens transversal se vor executa la distanta de 1,50 ... 2,00 m,
conform STAS 10796/2-79. :

6 PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE ‘

6.1 Terasamentele vor fi executate in conformitate cu reglementirile legale in vigoare.

6.2 Pe coaste, cind panta terenului depiiseste 1:5 se vor executa itrepte de infrifire cu
13time de minimum 1,0 m si cu inclinarea de 29, spre vale.

6.3 Lucririle de terasamente se vor executa astfel incit fazele procesului tehnologic si se
succeadd firs decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce la inmuierea pimin-
tului din eorpul drumului de citre apele meteorice. : '

6.3.1 Pe timp friguros nu se admite ca lucririle de terasamente si fie intrerupte in faze inter-
mediare ale procesului tehnologic i executarea terasamentelor cu pimint inghetat. Executarea
terasamentelor pe timp figuros sub + 5°C, se poate face numai cu luarea unor misuri speciale
previzute in reglementirile legale in vigoare.

6.3.2 Straturile de pimint coeziv imbibate cu ape meteorice in timpul executiei nu se vor aco-
peri cu un alt strat, fird luarea unor misuri pentru reducerea umiditdtii §i asigurarea posibilitatii
de compactare corespunzitoare. .
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6.4 in ramblee, pimintul se agterne in straturi uniforme paralele cu linia rosie a proiectului,
pe intreaga litime a rambleului. Suprafata fiecirui strat intermediar va fi plani cu incliniri
de3...5Y%, spre exterior iar suprafata patului la drumurile de class tehnici IIL. ..V va avea aceeasi
inclinare transversald ca si imbriciinfintea drumului. Pentru clasele tehnice I si IT inclinarea
transversald a patului drumului va fi de 3,5 ... 4,09,.

6.4.1 = Grosimea straturilor in ramblee se alege in functie de mijlocul de compactare astfel inecit
s# se asigure gradul de compactare prescris pe toats grosimea lui.

6.4.2 Piminturile se vor pune in operdi pe cit posibil la umiditatea optimd de compactare

Wopt, cCOrespunzitoare domeniului umed al curbei Proctor. In cazul cind umiditatea pamintului

pus in opers diferd de cea optimi, se vor lua misuri corespunzitoare pentru asigurarea gradului
de compactare prescris. : :

6.4.3  Padminturile necoezive se pun in operi la partea superioard a rambleelor §i se agtern in

mod obligatoriu in straturi plane pe toatd litimea rambleunlui. Se va evita formarea unor pungi
de pdminturi necoezive in corpul drumului, in care s-ar putea aduna. apele deinfiltrafie sau meteo-
rice. ' ’

6.5 In cazul debleelor, lucririle de terasamente se vor executa in prima fazd pind la nivelul
acostamentelor cu asigurarea evacuirii apelor meteorice de pe platforma creati.

Sgpéturile pentru realizarea patului drumului, se vor executa pe tronsoane limitate,
imediat inainte de execufia fundatiei, luindu-se misuri pentiu a se evita acumularea apei pe
suprafata patului. - . -

6.6 Protejarea taluzurilor terasamentelor se va face in 'conformitate cu prevederile
STAS 2916-73. '

7 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII
TERASAMENTELOR |

7.1 Pe timpul executiei lucririlor de terasamente se verifics :
+ — trasarca axului §i amprizei drumului, in conformitate cu documentatia de executie;

— calitatea pAiminturilor folosite faii de cele date in documentatie, verificarea ficindu-se
pe bazi de probe de laborator; '

~— grosimile straturilor agternute in rambleu fatd de cele stabiliite in functie de tipul
utilajului folosit la compactare; -
— umiditatea efectivd la- care se compacteazdi pimintul §i variafia acesteia fatd de

umiditatea optim# de compactare precum gi gradul de compactare realizat $i variafia acestuia
fatd de cel previizut in tabelul 2; ‘

— profilul longitudinal si transversal realizat fa{si de prevederile proiectului de exe-
cutie. '
7.2 Determindrile privind grosimea straturilor, umiditatea si gradul de compactare realizat

se vor face pentru fiecare strat in parte, in cel putin trei puncte repartizate uniform la fiecare
2000 m? de strat.

7.3 Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul
compactat §i compararea densitétii in stare uscatd a acestor probe cu censitatea in stare uscaté,
maximg stabilitd prin incercarea Proctor normali, STAS 1913/13-83. De asemenes se pot folosi
§i alte metode de santier: geofizice STAS 1242/7-76; 1242/8-75; 1242/9-76 si penetrometric
STAS 1242/6-76. - , .

7.3.1 Verificarea compactirii patului se va face prin recoltarea de pfobe dintr-un sondaj
cu adincimea de 30 cm. Distanta dintre sondaje nu va depisi 250 m.

7.3.2 - Verificérile privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte
repartizate stinga, ax si dreapta in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime
strat.

7.3.3  Verificidrile privind gradul de compactare realizat se vor face in special acolo unde se

- vid deniveliri ale straturilor ,ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei.

|

i
i
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8 RECEPTIA LUCRARILOR .

8.1. Lucririle de terasamente vor fi supuse unei receptii provizorii §i a unei receptii defi-
nitive conform reglementirilor legale in vigoare.

La receptia provizorie se vor verifica : _
— concordanta luerdrilor cu prevederile standardului §i a proiectului de executie,
— natura piminturilor din corpul drumului,

— concordanta gra;dﬁhii de compactare realizat, cu prevederile prezentului standard.

OBSERVATIE — Verificarea se face pe baza actelor constatatoare la recepfia pe faze si a probelor luate la
receptia partiald pentru Jucrdrile care in timpul execufiei devin ascunse.

8.2 La receptia definitivd se va examina dacd lucrﬁ,riie g-au comportat in bune conditii

tn cursul termenului de garantie $i dachh au fost intretinute corespunzitor.
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